
Έ Κ Δ Ο Σ Η  2 0 2 5

Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Λ Ύ Σ Ε Ι Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

METAL
SYSTEM

Θωρακισμένες πόρτες και προηγμένα συστήματα κλειδώματος, 
σχεδιασμένα για μέγιστη προστασία και διαχρονική αισθητική.

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
Ασφάλεια χωρίς  συμβιβασμούς

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η



Περιεχόμενα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΣΏΝ 2025

ΈΙΣΑΓΩΓΗ

01 Σχετικά με τη Metal System 4

02 Οι Δυνατότητές μας 5

ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΈΣ ΠΟΡΤΈΣ

03 Έπισκόπηση Προϊοντικής Γκάμας 7

04 Θωρακισμένες Κάσες & Πλαίσια Πόρτας 8

• Σασί MS9 10
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 10

› Σύστημα Κλειδώματος 12

› Εφαρμογές 14

• Σασί MS9 Plus 15
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 15

› Σύστημα Κλειδώματος 18

› Εφαρμογές 19

• Σασί MS17 20
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 20

› Σύστημα Κλειδώματος 23

› Επιλογές Κάσας 24

› Εφαρμογές 26

• Σασί MS19 27
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 27

› Σύστημα 19 Σημείων Κλειδώματος 30

› Επιλογές Διαμόρφωσης Κάσας 31

› Εφαρμογές & Συγκριτικός Πίνακας 34

METAL SYSTEM CATALOG 02



• Σασί MS20 35
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 35

› Σύστημα 20 Σημείων Κλειδώματος 38

› Επιλογές Διαμόρφωσης Κάσας 39

› Εφαρμογές & Συγκριτικός Πίνακας 42

• Σασί MS14F (Πυρασφαλείας) 43
› Επισκόπηση & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 43

› Πυράντοχο Σύστημα Κλειδώματος 46

› Επιλογές Διαμόρφωσης Κάσας 47

› Εφαρμογές & Συγκριτικός Πίνακας 48

• Συγκριτικός Πίνακας Τυπικών Διαμορφώσεων 49

• Ειδικές & Εξατομικευμένες Λύσεις 53

METAL SYSTEM CATALOG 03



01 Σχετικά με τη Metal System
Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ  Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Ε Σ  Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ι Α Σ  &  Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Σ

Ασφαλίζουμε την Έυρώπη από το 2000
Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις • 200+ παραγωγές ημερησίως • Πιστοποίηση ISO

Η Ιστορία μας

Από το 2000, η Metal System πρωτοπορεί στον 

κλάδο των θωρακισμένων πορτών, προσφέροντας 

καινοτόμες λύσεις ασφάλειας που προστατεύουν 

ό,τι έχει αξία.

Από τη σύγχρονη μονάδα παραγωγής 12.500m² στη 
Θεσσαλονίκη, συνδυάζουμε τη βιομηχανική ακρίβεια με 
την παραδοσιακή τεχνογνωσία, παράγοντας πάνω από 200 
σκελετούς θωρακισμένων θυρών καθημερινά.

Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα και την τεχνολογική 
εξέλιξη μάς έχει καθιερώσει ως τον αξιόπιστο συνεργάτη για 
κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους σε όλη την Ευρώπη, 
προστατεύοντας πάνω από 200.000 εγκαταστάσεις.

25+
ΧΡΟΝΙΑ
Συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας

200+
ΗΜΕΡΗΣΙΏΣ
Σκελετοί θυρών σε καθημερινή παραγωγή

12.500
Τ.Μ.
Σύγχρονο βιομηχανικό συγκρότημα

200k+
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ασφαλισμένες σε όλη την Ευρώπη

Επιλογή επαγγελματιών
Αρχιτέκτονες • Κατασκευαστές • Σύμβουλοι ασφαλείας ISO 9001:2015
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02 Οι Δυνατότητές μας
Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α  Σ Ε  Α Π ΟΛΥ Τ Η  Ι ΣΟ Ρ Ρ Ο Π Ι Α

01

Ρομποτική Ακρίβεια
Σύγχρονα CNC μηχανήματα 
εξασφαλίζουν απόλυτες 
ανοχές και σταθερή ποιότητα.

02

Έιδικός Σχεδιασμός
Προσαρμοσμένες λύσεις για 
κάθε αρχιτεκτονική και τεχνική 
απαίτηση.

03

Έλεγχος Ποιότητας
Αυστηρές διαδικασίες δοκιμών 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

04

Έξυπνη Ένσωμάτωση
Συστήματα κλειδώματος με 
δυνατότητα σύνδεσης σε 
εφαρμογές κινητού.

05

Άμεση Παράδοση
Παραγωγή και παράδοση 
εντός 15 εργάσιμων ημερών.

06

Έξειδικευμένη Υποστήριξη
Επαγγελματική εγκατάσταση 
και διαρκής τεχνική 
υποστήριξη.

«Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις ασφάλειας χωρίς συμβιβασμούς — κάθε πόρτα μας 
αποτελεί έκφραση αφοσίωσης, ακρίβειας και αξιοπιστίας.»

— Χοστελίδης Κωνσταντίνος & Χοστελίδης Μιχαήλ, Συνιδρυτές
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Γιατί να Έπιλέξετε τη Metal System
Τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας και εμπιστοσύνης

01 Έυρωπαϊκή Ποιότητα

Κατασκευάζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τα 
αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για μέγιστη 
αντοχή και ασφάλεια.

02 Ολοκληρωμένες Λύσεις

Από τη μελέτη έως την εγκατάσταση, παρέχουμε 
πλήρη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
του έργου σας.

03 Αποδεδειγμένη Αξιοπιστία

Πάνω από 200.000 εγκαταστάσεις σε όλη την 
Ευρώπη πιστοποιούν την ποιότητα και τη διάρκεια 
ζωής των προϊόντων μας.

04 Έστίαση στην Καινοτομία

Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη για τεχνολογίες 
αιχμής και έξυπνες λύσεις ασφαλείας.

Βιωσιμότητα & Πιστοποιήσεις
Περιβαλλοντική ευθύνη και ποιοτική αριστεία

Η Metal System λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση προς όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
για το περιβάλλον και την παραγωγή. Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν τα πρότυπα ISO 9001:2015 
και ISO 14001:2015, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας και υπευθυνότητας.

Δεσμευόμαστε στη βιώσιμη παραγωγή χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, ενεργειακά 
αποδοτικές διαδικασίες και πρακτικές περιορισμού αποβλήτων. Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται 
για μακροχρόνια χρήση, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προάγοντας την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
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03 Γκάμα Προϊόντων
Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ  Κ ΑΤ Η ΓΟ Ρ Ι Ε Σ

Σασί Πορτών Ασφαλείας
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

01
Έξαρτήματα 
Πόρτας
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ  
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

02

Κλειδαριές 
Ασφαλείας
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

03
Έπενδύσεις
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

04
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04 Πόρτες Ασφαλείας
Α Π ΟΛΥ Τ Η  Π Ρ ΟΣ ΤΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Σ Τ ΥΛ  Κ Α Ι  Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ι Α

Ανακαλύψτε την απόλυτη ασφάλεια με τις πόρτες ασφαλείας μας, σχεδιασμένες να προστατεύουν 
το σπίτι και την επιχείρησή σας με στυλ και αξιοπιστία. Κάθε πόρτα διαθέτει προηγμένο σύστημα 
πολλαπλών σημείων κλειδώματος για μέγιστη προστασία.

Από οικιακές έως επαγγελματικές εφαρμογές, η πλήρης γκάμα μας προσφέρει την ιδανική 
ισορροπία ασφάλειας, αντοχής και ευκολίας εγκατάστασης. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με 
ακρίβεια και τεχνογνωσία.

Διαθέσιμες Τυπικές Διαμορφώσεις

M S 9 Δ Η Μ Ο Φ Ι Λ Ε Σ

Σασί Τύπου MS9
Τυπική οικιακή ασφάλεια

9  Σ Η Μ Ε Ι Α

2 σημεία κλειδώματος στην πλευρά των 
μεντεσέδων

5 κεντρικές κλειδαριές

Ενσωμάτωση κατωκασίου

M S 9  P L U S

Σασί Τύπου MS9 Plus
Βελτιωμένος βαθμός οικιακής ασφάλειας

9  Σ Η Μ Ε Ι Α

Βελτιωμένος σχεδιασμός MS9

Ενισχυμένη κατασκευή

Προηγμένος βαθμός ασφαλείας

Αναβαθμισμένος μηχανισμός κλειδώματος
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M S 1 7

Σασί Τύπου MS17
Υψηλής χωρητικότητας διαμόρφωση

1 7  Σ Η Μ Ε Ι Α

Σύστημα ασφαλείας 17 σημείων

Πολλαπλές ζώνες κλειδώματος

Κατασκευή βαρέος τύπου

Επαγγελματική προστασία

M S 1 9 Δ Η Μ Ο Φ Ι Λ Ε Σ

Σασί Τύπου MS19
Προστασία πλήρους περιμέτρου

1 9  Σ Η Μ Ε Ι Α

Σύστημα ασφαλείας 19 σημείων

Πλήρη Προστασία

Ενισχυμένη κάσα/πόρτα

Πιστοποίηση υψηλής ασφάλειας

M S 1 4 F Π Υ Ρ Α Ν Τ Ο Χ Ο

Σασί Τύπου MS14F (Πυρασφαλείας)
Σύστημα πυραντοχής

1 8  Σ Η Μ Ε Ι Α

Πυράντοχη κατασκευή

Σύστημα κλειδώματος 18 σημείων

Προστασία διαστολής λόγω θερμότητας

IE30

M S 2 0

Σασί Τύπου MS20
Μέγιστη διαμόρφωση ασφαλείας

2 0  Σ Η Μ Ε Ι Α

Σύστημα προστασίας 20 σημείων

Πλήρης περιμετρική κάλυψη

Ενισχυμένη δομή βαρέος τύπου

Ανώτατη διαμόρφωση ασφαλείας
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4.1 Πόρτας Ασφαλείας MS9
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Π Ρ ΟΣ ΤΑ Σ Ι Α Σ  Μ Ε  9  Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤΟΣ

Το MS9 αποτελεί τη βάση της οικιακής ασφάλειας. 
Με σύστημα κλειδώματος 9 σημείων τοποθετημένο 
περιμετρικά της πόρτας, προσφέρει ισχυρή προστασία με 
εύκολη εγκατάσταση και χρήση.

Κύριο Πλεονέκτημα
Ιδανική ισορροπία ασφάλειας και οικονομίας για 
οικιακή χρήση. Κατάλληλη για περιπτώσεις όπου το 
κατώφλι ενσωματώνεται στο δάπεδο.

Μπροστινή λεπτομέρεια με προφίλ κάσας Λεπτομέρεια πάνω και κάτω σημείων κλειδώματος

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

9
Στρατηγική τοποθέτηση

Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η

ΈΥΚΟΛΗ
Πλαϊνή τοποθέτηση

Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Τ Ι Μ Η Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Προσιτή επιλογή
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Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΛ Ι ΚΟ  Κ Α Σ Α Σ Χάλυβας ψυχρής 
έλασης 1.25 mm

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Κ Α Σ Α Σ Ορθογώνιος σωλήνας 
60 × 40 mm

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η Ηλεκτροστατική βαφή

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ Σύστημα πολλαπλών 
σημείων (9)

Π Α Χ Ο Σ  Π Ο Ρ ΤΑ Σ 0.6 mm

Π Α Χ Ο Σ  ΚΟ Ν Τ ΡΑ Σ  
Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ

2x0.6mm

Κάσα MS9 με μπροστινή επένδυση Κάσα MS9 με πίσω επένδυση
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1
Σύστημα 9 Σημείων 
Κλειδώματος

Περιμετρική ασφάλεια με στρατηγική 
τοποθέτηση σημείων κλειδώματος.

2
Κατωκάσι Ενσωματωμένο 
Στο Δάπεδο

Το κάτω μέρος της κάσας τοποθετείται στο 
δάπεδο για άνετη πρόσβαση.

3 Ρύθμιση Μεντεσέδων

Εύκολη ρύθμιση για τέλεια εφαρμογή.

4 Οικονομική Ασφάλεια

Άριστος συνδυασμός ασφάλειας και κόστους για 
κατοικίες και διαμερίσματα.

Σύστημα Κλειδώματος 9 Σημείων

Μηχανισμός πάνω σημείου κλειδώματος Κλείδωμα στο κατωκάσι

Κεντρικά σημεία πολλαπλού κλειδώματος Πείροι αντι-ανύψωσης στη μεριά των μεντεσέδων
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Σύστημα Κλειδώματος 9 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 2 )

Πείροι αντι-ανύψωσης

Κ Έ Ν Τ Ρ Ι Κ Ο  ( 5 )

Κεντρικός μηχανισμός πολλαπλών σημείων

Έ Π Α Ν Ω  ( 1 )

Κλείδωμα στο κεφαλάρι

Κ ΑΤ Ω  ( 1 )

Κλείδωμα στο δάπεδο

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Το πλάτος αυξάνεται ανά 5 cm και το ύψος προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

ΚΑΣΑ ΣΩΛΗΝΑ 60X40MM

99 × 205cm | 94 × 205cm

104 × 210cm | 99 × 207cm

Πλήρης προσαρμογή διαστάσεων κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα για ειδικές απαιτήσεις.
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Ιδανικές Έφαρμογές

1
Κατοικίες
Ιδανική για διαμερίσματα, σπίτια και πολυκατοικίες που χρειάζονται αξιόπιστη ασφάλεια σε προσιτή τιμή.

� Οικογενειακές κατοικίες � Διαμερίσματα � Πολυκατοικίες

2
Επαγγελματικοί Χώροι
Κατάλληλη για γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους με βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

� Μικρά γραφεία � Καταστήματα � Επαγγελματικοί χώροι

3
Ανακαινίσεις
Ιδανική για αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς μεγάλες κατασκευαστικές αλλαγές.

� Ανακαινίσεις � Βελτιώσεις ασφάλειας � Αντικατάσταση πορτών

Σύγκριση Μοντέλων

FEATURE MS9 MS9 PLUS MS17

Σημεία Κλειδώματος 9 9 17

Πάχος Πόρτας 0.6mm 0.8mm 0.8mm

Κόντρα Θυρόφυλλου 2x0.6mm 3x0.8mm 2x0.6mm

Ενσωματωμένο 
Κατωκάσι

Ναι Ναι Όχι

Βαθμός Ασφαλείας - (Not Rated) - (Not Rated) RC2

Κατάλληλο Για Κατοικίες Ενισχυμένες Κατοικίες Και τα δύο

METAL SYSTEM CATALOG 14



4.2 Πόρτα Ασφαλείας MS9 Plus
Ε Ν Ι Σ Χ Υ Μ Ε Ν Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤΟΣ  Μ Ε  ΑΥ Ξ Η Μ Ε Ν Η  Α Ν ΤΟΧ Η

Η MS9 Plus βασίζεται στο αξιόπιστο μοντέλο MS9 και 
διαθέτει ενισχυμένο φύλλο πόρτας για μεγαλύτερη αντοχή 
και προστασία. Με το ίδιο σύστημα κλειδώματος 9 σημείων, 
είναι ιδανική για επαγγελματικούς χώρους και πολυτελείς 
κατοικίες με υψηλές απαιτήσεις ανθεκτικότητας.

Ένισχυμένη Κατασκευή
Ενισχυμένο φύλλο πόρτας με αυξημένο πάχος και 
διπλό σκελετό από κοιλοδοκούς (60×40 mm + 
60×30 mm) για κορυφαία αντοχή και αξιοπιστία σε 
απαιτητικές εφαρμογές.

Πλευρική όψη κάσας Πλευρική όψη με επένδυση

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

9

Πολλαπλό σύστημα

ΦΥΛ Λ Ο  Π Ο Ρ ΤΑ Σ

ΈΝΙΣΧΥΜΈΝΟ 
0.8mm
Ισχυρή κατασκευή

Κ Α Σ Α

ΔΙΠΛΗ 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ
60×40 + 60×30 mm

METAL SYSTEM CATALOG 15



Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΛ Ι ΚΟ  Κ Α Σ Α Σ Χάλυβας ψυχρής 
έλασης 1.25 mm

Π Ρ Ο Φ Ι Λ  Κ Α Σ Α Σ Ορθογώνιος σωλήνας 
60 × 40 mm & 60 × 30 
mm

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η Ηλεκτροστατική βαφή

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ Σύστημα πολλαπλών 
σημείων (9)

Π Α Χ Ο Σ  Π Ο Ρ ΤΑ Σ 0.8 mm

Π Α Χ Ο Σ  ΚΟ Ν Τ ΡΑ Σ  
Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ

3x0.8mm

MS9 με μπροστινή επένδυση MS9 με πίσω επένδυση
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1 Ενισχυμένο Φύλλο Πόρτας

Αυξημένο πάχος 0.8 mm με τρεις κόντρες.

2 Κάσα με διπλό κοιλοδοκό

Σκελετός 60×40 και 60×30 mm για υψηλή 
σταθερότητα.

3 Ρύθμιση Μεντεσέδων

Εύκολη ρύθμιση για τέλεια εφαρμογή.
4

Σύστημα 9 Σημείων 
Κλειδώματος

Αξιόπιστο σύστημα πολλαπλών σημείων με 
ενισχυμένα στηρίγματα.

Σύστημα Κλειδώματος 9 Σημείων

Πάνω σημείο κλειδώματος Κάτω σημείο κλειδώματος

Κεντρικά σημεία κλειδώματος Πλευρικός μηχανισμός κλειδώματος
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Σύστημα Κλειδώματος 9 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 2 )

Πείροι αντι-ανύψωσης

Κ Έ Ν Τ Ρ Ι Κ Ο  ( 5 )

Κεντρικός μηχανισμός πολλαπλών σημείων

Έ Π Α Ν Ω  ( 1 )

Κλείδωμα κεφαλής κατά του μοχλισμού

Κ ΑΤ Ω  ( 1 )

Κλείδωμα κατωφλιού στο δάπεδο

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Το πλάτος αυξάνεται ανά 5 cm και το ύψος προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

ΚΑΣΑ ΣΩΛΗΝΑ 60X40MM + 60X30MM

99 × 205cm | 94 × 205cm

104 × 210cm | 99 × 207cm

Πλήρης προσαρμογή διαστάσεων κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα για ειδικές απαιτήσεις.

METAL SYSTEM CATALOG 18



Ιδανικές Έφαρμογές

1
Επαγγελματικοί Χώροι
Κατάλληλη για γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία και ιατρικούς χώρους με έντονη χρήση.

� Γραφεία � Καταστήματα � Ξενοδοχεία � Ιατρικοί χώροι

2
Πολυτελείς Κατοικίες
Ιδανική για διαμερίσματα πολυτελείας και μονοκατοικίες.

� Διαμερίσματα πολυτελείας � Πολυτελείς μονοκατοικίες � Κλειστές κοινότητες

3
Χώροι Έντονης Χρήσης
Κατάλληλη για δημόσια και εκπαιδευτικά κτίρια με πολύ συχνή χρήση και αυξημένες απαιτήσεις αντοχής.

� Εκπαιδευτικά ιδρύματα � Δημόσια κτίρια � Κοινοτικά κέντρα � Δημόσιοι χώροι

Σύγκριση Μοντέλων

FEATURE MS9 MS9 PLUS MS17

Σημεία Κλειδώματος 9 9 17

Πάχος Πόρτας 0.6mm 0.8mm 0.8mm

Κόντρα Θυρόφυλλου 2x0.6mm 3x0.8mm 2x0.8mm

Ενσωματωμένο 
Κατωκάσι

Ναι Ναι Όχι

Βαθμός Ασφαλείας - (Not Rated) - (Not Rated) RC2

Εύρος Τιμής € €€ €€

Κατάλληλο Για Κατοικίες Ένισχυμένες Κατοικίες Και τα δύο
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4.3 Πόρτας Ασφαλείας MS17
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Υ Ψ Η Λ Η Σ  Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Μ Ε  1 7  Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤΟΣ

Το μοντέλο MS17 προσφέρει κορυφαία ασφάλεια με 
σύστημα κλειδώματος 17 σημείων — 7 στη μεριά των 
μεντεσέδων και 10 στη μεριά του κλειδώματος. Ιδανική για 
επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους με αυξημένες 
απαιτήσεις προστασίας και αντοχής.

Διπλή Έπιλογή Κάσας
Διαθέτει δύο επιλογές κάσας για ευελιξία στην 
εγκατάσταση, με δυνατότητα προτρυπημένων οπών 
για εύκολη στερέωση με βίδες σε έργα ανακαίνισης ή 
ταχείας τοποθέτησης.

Μπροστινή λεπτομέρεια με προφίλ κάσας Λεπτομέρεια πάνω και κάτω σημείων κλειδώματος

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

17
7 μεντεσέ + 10 κλείδωμα

Β Α Θ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

RC2
Πιστοποίηση EN 1627

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ  Κ Α Σ Α Σ

2
Μέγιστη ευελιξία
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Π Α Χ Ο Σ  Κ Α Σ Α Σ 1.25mm

Π Α Χ Ο Σ  Π Ο Ρ ΤΑ Σ 0.6mm/0.8mm

Π Α Χ Ο Σ  ΚΟ Ν Τ ΡΑ Σ  
Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ

2x0.6mm / 2x0.8mm

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ 17 (7 μεντεσέ + 10 
κλείδωμα)

Β Α Θ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ RC2 (EN 1627)

Τ Υ Π Ο Σ  Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Α Σ Επιλογές

Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Η Χ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Πλευρική όψη κάσας με προφίλ Λεπτομέρεια μηχανισμού κλειδώματος

i TECHNICAL INFORMATION

Διαθέσιμες πιστοποιημένες επιλογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης (EN ISO 10077, EN ISO 717). Επικοινωνήστε 
με την τεχνική ομάδα για πλήρη στοιχεία και δοκιμές.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1
Σύστημα 17 Σημείων 
Κλειδώματος

7 σημεία στη μεριά των μεντεσέδων και 10 στη 
μεριά του κλειδώματος για πλήρη περιμετρική 
προστασία.

2 Δύο Επιλογές Κάσας

Δύο εκδόσεις κάσας, με προαιρετικές οπές 
στερέωσης για βιδωτή τοποθέτηση.

3 Αυτόματος Ανεμοφράκτης

Αυτόματος ανεμοφράκτης στο κάτω μέρος για 
προστασία από ρεύματα αέρα και σκόνη.

4 Ρυθμιζόμενη Τοποθέτηση

Ρύθμιση μεντεσέδων για εύκολη τοποθέτηση.

Κάτω σημείο κλειδώματος Πάνω και μεσαίο σημείο κλειδώματος

Αυτόματος ανεμοφράκτης Κλείδωμα πλευράς μεντεσέδων
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Σύστημα Κλειδώματος 17 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 7 )

Ανύψωση και αποκόλληση αποτρέπονται πλήρως.

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Κ Λ Έ Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ  ( 1 0 )

Πολλαπλά σημεία για μέγιστη περιμετρική ασφάλεια.

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

ΚΑΣΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ

88 x 202 cm 90 × 205 cm

93 x 207 cm 95 × 210 cm

98 x 212 cm 100 × 215 cm

103 x 217 cm 105 × 220 cm

Διαστάσεις διαθέσιμες ανά 5 cm. (Κεφαλάρι ή ύψος), Δεχόμαστε και ειδικές διαστάσεις σε κάσα από κοιλοδοκό.
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Έπιλογές Διαμόρφωσης Κάσας

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  1

Κάσα Στραντζαριστή / Συγκολλημένη

Συγκολλημένες στραντζαριστές χαλύβδινες πλάκες σε προφίλ 80×40mm — ελαφριά και εύκολη 
στην τοποθέτηση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Συγκολλημένες στραντζαριστές

• Προφίλ 20×48mm

• Τυπικές διαστάσεις ύψους–πλάτους

• Πλάτη: 88–93–98–103 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 202–207–212–217 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Κανονικές εγκαταστάσεις με χαμηλό βάρος.

Διαστάσεις ανά 5 cm.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  2

Κάσα από Κοιλοδοκό

Μονοκόμματος κοιλοδοκός 60×30mm με προαιρετικές οπές και πλαστικά καλύμματα για βιδωτή 
στερέωση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Κοιλοδοκός 60×30mm

• Προφίλ 60×30mm

• Τυπικές ή ειδικές διαστάσεις

• Πλάτη: 90–95–100–105 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 205–210–215–220 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Ανακαινίσεις και έργα με απαιτήσεις ακριβείας και ελάχιστη πλήρωση τοίχου.

Ιδανική για εφαρμογές με υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης.

Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα για ειδικές διαμορφώσεις κάσας και οδηγίες εγκατάστασης.
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Ιδανικές Έφαρμογές

1
Επαγγελματικά Κτίρια
Για γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

� Γραφεία � Καταστήματα � Επαγγελματικοί χώροι � Κτίρια υπηρεσιών

2
Μεσαίας Ασφάλειας Χώροι
Προσφέρει ισχυρή προστασία με διπλές επιλογές κάσας για διαφορετικές συνθήκες τοποθέτησης.

� Φαρμακεία � Ιατρεία � Μικρές τράπεζες � Στούντιο

3
Αναβαθμίσεις & Ανακαινίσεις
Ιδανική για αντικαταστάσεις ή αναβαθμίσεις με κάσα έτοιμη για βιδωτή εγκατάσταση.

� Ανακαινίσεις � Βελτιώσεις ασφάλειας � Ταχείες εγκαταστάσεις

Σύγκριση Μοντέλων

FEATURE MS17 MS19 MS20

Σημεία Κλειδώματος 17 19 20

Πάχος Κάσας 1.25mm 1.25mm 1.25mm

Πάχος Πόρτας 0.6mm 0.8mm 0.8mm

Πάχος Κόντρας 
Θυρόφυλλου

2x0.6mm 3x0.8mm 3x0.8mm

Βαθμός Ασφαλείας RC2 RC2/RC3 RC2/RC3

Κατάλληλο Για Έπαγγελματικά Υψηλής Ασφάλειας Μέγιστη Προστασία
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4.4 Πόρτα Ασφαλείας MS19
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Υ Π Ε Ρ ΤΑΤ Η Σ  Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Μ Ε  1 9  Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤΟΣ

Η MS19 προσφέρει μέγιστη προστασία με σύστημα 
κλειδώματος 19 σημείων — 7 στη μεριά των μεντεσέδων 
και 12 στη μεριά του κλειδώματος. Σχεδιασμένη για 
περιβάλλοντα υψηλής ασφάλειας με ενισχυμένη κατασκευή 
και πολλαπλές επιλογές εγκατάστασης.

Τριπλή Έπιλογή Κάσας
Διαθέτει τρεις επιλογές κάσας για απόλυτη ευελιξία 
εγκατάστασης — από τυπικές εφαρμογές έως έργα 
υψηλής ασφάλειας.

Λεπτομέρεια ενισχυμένης κατασκευής φύλλου πόρτας Λεπτομέρεια μηχανισμού πολλαπλών σημείων κλειδώματος

Σ Η Μ Ε Ι Α  
Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

19
7 μεντεσέ + 12 
κλείδωμα

Β Α Θ Μ Ο Σ  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

RC2/RC3
Πιστοποίηση EN 
1627

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ  
Κ Α Σ Α Σ

3
Μέγιστη ευελιξία

Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο

0.8mm

Ενισχυμένο
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Π Α Χ Ο Σ  Κ Α Σ Α Σ 1.25mm

Π Α Χ Ο Σ  Π Ο Ρ ΤΑ Σ 0.8mm

Π Α Χ Ο Σ  ΚΟ Ν Τ ΡΑ Σ  
Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ

3x0.8mm

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ 19 (7 μεντεσέ + 12 
κλείδωμα)

Β Α Θ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ RC2/RC3 (EN 1627)

Τ Υ Π Ο Σ  Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Α Σ Ανάλογα με τον τύπο 
κλειδαριάς

Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Η Χ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Προφίλ κάσας με ενισχυμένα κάθετα στοιχεία Λεπτομέρεια συστήματος 19 σημείων κλειδώματος

i TECHNICAL INFORMATION

Διαθέσιμες πιστοποιημένες επιλογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης (EN ISO 10077, EN ISO 717). Επικοινωνήστε 
με την τεχνική ομάδα για πλήρη στοιχεία και δοκιμές.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1
Σύστημα 19 Σημείων 
Κλειδώματος

Πλήρης περιμετρική προστασία με 7 σημεία στη 
μεριά των μεντεσέδων και 12 στη μεριά του 
κλειδώματος.

2 Ενισχυμένη Κατασκευή

Θυρόφυλλο γαλβανισμένου χάλυβα για μέγιστη 
αντοχή και αντίσταση σε παραβιάσεις.

3 Τριπλή Επιλογή Κάσας

Τρεις εκδόσεις κάσας για κάθε τύπο 
εγκατάστασης, από απλή έως υψηλής ασφάλειας.

4
Πιστοποίηση RC3 (-
Προαιρετικά)

Διαθέσιμη πιστοποίηση EN 1627 RC3 για 
απαιτητικές εφαρμογές ασφαλείας.

Κάτω σημείο κλειδώματος Πάνω και μεσαίο σημείο κλειδώματος

Αυτόματος ανεμοφράκτης Κλείδωμα πλευράς μεντεσέδων
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Σύστημα Κλειδώματος 19 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 7 )

Αντικαθιστά πλήρως τον κίνδυνο αποκόλλησης ή 
ανύψωσης της πόρτας.

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Κ Λ Έ Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ  ( 1 2 )

Πολλαπλά σημεία ενίσχυσης για μέγιστη περιμετρική 
ασφάλεια.

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

ΚΑΣΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΚΑΣΑ ΈΝΙΣΧΥΜΈΝΗ

88 x 202 cm 90 × 205 cm 90 × 205 cm

93 x 207 cm 95 × 210 cm 95 × 210 cm

98 x 212 cm 100 × 215 cm 100 × 215 cm

103 x 217 cm 105 × 220 cm 105 × 220 cm

Διαστάσεις διαθέσιμες ανά 5 cm. Δεχόμαστε ειδικές διαστάσεις σε κάσα από κοιλοδοκό.
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Έπιλογές Διαμόρφωσης Κάσας

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  1

Κάσα Στραντζαριστή / Συγκολλημένη

Συγκολλημένες στραντζαριστές χαλύβδινες πλάκες σε προφίλ 80×40mm — ελαφριά και εύκολη 
στην τοποθέτηση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Συγκολλημένες στραντζαριστές

• Προφίλ 20×48mm

• Τυπικές διαστάσεις ύψους–πλάτους

• Πλάτη: 88–93–98–103 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 202–207–212–217 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Κανονικές εγκαταστάσεις με χαμηλό βάρος.

Διαστάσεις ανά 5 cm.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  2

Κάσα από Κοιλοδοκό

Μονοκόμματος κοιλοδοκός 60×30mm με προαιρετικές οπές και πλαστικά καλύμματα για βιδωτή 
στερέωση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Κοιλοδοκός 60×30mm

• Προφίλ 60×30mm

• Τυπικές ή ειδικές διαστάσεις

• Πλάτη: 90–95–100–105 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 205–210–215–220 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Ανακαινίσεις και έργα με απαιτήσεις ακριβείας και ελάχιστη πλήρωση τοίχου.

Ιδανική για εφαρμογές με υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  3

Ένισχυμένη Κάσα

Κάσαμε αυξημένη ακαμψία για εφαρμογές υψηλής ασφάλειας.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Προφίλ 30x48mm

• Δυνατότητα προσαρμογής πάχους τοίχου

• Ενισχυμένα σημεία αγκύρωσης

B E S T  F O R
Εφαρμογές υψηλής ασφάλειας

Προτείνεται όπου απαιτείται μέγιστη ακαμψία και ασφάλεια.

Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα για ειδικές διαμορφώσεις κάσας και οδηγίες εγκατάστασης.
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Ιδανικές Έφαρμογές

1
Κατοικίες Υψηλής Ασφάλειας
Κορυφαία προστασία για βίλες, κατοικίες και ακίνητα υψηλής αξίας με πλήρη περιμετρική ασφάλεια.

� Πολυτελείς κατοικίες � Οικιστικά συγκροτήματα � Μεζονέτες � Επαύλεις

2
Εμπορικά & Χρηματοοικονομικά Κτίρια
Προαιρετική πιστοποίηση ασφάλειας RC3.

� Τράπεζες � Γραφεία � Data centers � Χώροι φύλαξης

3
Κρατικά & Θεσμικά Κτίρια
Προστασία για κυβερνητικά, ιατρικά και ερευνητικά κτίρια με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

� Δημόσιες υπηρεσίες � Νοσοκομεία � Εργαστήρια � Αρχεία ασφαλείας

Σύγκριση Μοντέλων

FEATURE MS17 MS19 MS20

Σημεία Κλειδώματος 17 19 20

Πάχος Κάσας 1.25mm 1.25mm 1.25mm

Πάχος Πόρτας 0.6mm 0.8mm 0.8mm

Πάχος Κόντρας 
Θυρόφυλλου

2x0.6mm 3x0.8mm 3x0.8mm

Βαθμός Ασφαλείας RC2 RC2/RC3 RC2/RC3

Κατάλληλο Για Επαγγελματικά Υψηλής Ασφάλειας Μέγιστη Προστασία
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4.5 Πόρτα Ασφαλείας MS20
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Α Π ΟΛΥ Τ Η Σ  Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Μ Ε  2 0  Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤΟΣ

Η MS20 προσφέρει απόλυτη περιμετρική ασφάλεια με 
σύστημα κλειδώματος 20 σημείων — 7 στη μεριά των 
μεντεσέδων, 12 στη μεριά του κλειδώματος και 1 στο επάνω 
μέρος της κάσας. Κατασκευασμένη για εφαρμογές ύψιστης 
ασφάλειας με ενισχυμένη δομή και τριπλές επιλογές κάσας.

Πλήρης Περιμετρική Κάλυψη
Το επιπλέον σημείο κλειδώματος στο επάνω μέρος 
ολοκληρώνει την πλήρη περιμετρική προστασία, 
εξαλείφοντας το τελευταίο σημείο ευπάθειας. 
Συνδυάζεται με τρεις επιλογές κάσας για κάθε είδους 
εγκατάσταση.

Λεπτομέρεια μηχανισμού κλειδώματος στο επάνω μέρος της 
κάσας

Πλήρης περιμετρική κάλυψη συστήματος κλειδώματος

Σ Η Μ Ε Ι Α  
Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

20
7 μεντεσέ + 12 
κλείδωμα + 1 κεφαλή

Β Α Θ Μ Ο Σ  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

RC2/RC3
Πιστοποίηση EN 
1627

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ  
Κ Α Σ Α Σ

3
Μέγιστη ευελιξία

Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο

0.8mm

Ενισχυμένο
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Π Α Χ Ο Σ  Κ Α Σ Α Σ 1.25mm

Π Α Χ Ο Σ  Π Ο Ρ ΤΑ Σ 0.8mm

Π Α Χ Ο Σ  ΚΟ Ν Τ ΡΑ Σ  
Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ

3x0.8mm

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ 20 (7 μεντεσέ + 12 
κλείδωμα + 1 κεφαλή)

Β Α Θ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ RC2/RC3 (EN 1627)

Τ Υ Π Ο Σ  Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Α Σ Ανάλογα με τον τύπο 
κλειδαριάς

Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Η Χ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Προαιρετική

Προφίλ κάσας με επάνω σημείο κλειδώματος Λεπτομέρεια συστήματος 20 σημείων κλειδώματος

i TECHNICAL INFORMATION

Διαθέσιμες πιστοποιημένες επιλογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης (EN ISO 10077, EN ISO 717). Επικοινωνήστε 
με την τεχνική ομάδα για αναλυτικές πληροφορίες και πιστοποιήσεις.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1
Σύστημα 20 Σημείων 
Κλειδώματος

Πλήρης περιμετρική προστασία με 7 σημεία 
στους μεντεσέδες, 12 στη μεριά του κλειδώματος 
και 1 επάνω στην κάσα.

2 Επάνω Κλείδωμα Κάσας

Το επιπλέον επάνω σημείο κλειδώματος ενισχύει 
την προστασία στο πάνω μέρος της πόρτας.

3 Τριπλή Επιλογή Κάσας

Τρεις εκδόσεις κάσας για κάθε τύπο εγκατάστασης 
— από τυπικές έως μέγιστης ασφάλειας.

4 Πιστοποίηση RC2/RC3

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1627 για αντοχή σε 
εξειδικευμένες απόπειρες διάρρηξης.

Επάνω σημείο κλειδώματος Μεσαία και κάτω σημεία κλειδώματος

Αυτόματος ανεμοφράκτης Κλείδωμα πλευράς μεντεσέδων
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Σύστημα Κλειδώματος 20 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 7 )

Αντικαθιστά πλήρως τον κίνδυνο αποκόλλησης ή 
ανύψωσης της πόρτας.

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Κ Λ Έ Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ  ( 1 2 )  +  
Κ Έ Φ Α Λ Α Ρ Ι  ( 1 )

Πολλαπλά σημεία ενίσχυσης για μέγιστη περιμετρική 
ασφάλεια.

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

ΚΑΣΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΚΑΣΑ ΈΝΙΣΧΥΜΈΝΗ

88 x 202 cm 90 × 205 cm 90 × 205 cm

93 x 207 cm 95 × 210 cm 95 × 210 cm

98 x 212 cm 100 × 215 cm 100 × 215 cm

103 x 217 cm 105 × 220 cm 105 × 220 cm

Διαστάσεις διαθέσιμες ανά 5 cm. Δεχόμαστε ειδικές διαστάσεις σε κάσα από κοιλοδοκό ή ενισχυμένη.
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Έπιλογές Διαμόρφωσης Κάσας

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  1

Κάσα Στραντζαριστή / Συγκολλημένη

Συγκολλημένες στραντζαριστές χαλύβδινες πλάκες σε προφίλ 80×40mm — ελαφριά και εύκολη 
στην τοποθέτηση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Συγκολλημένες στραντζαριστές

• Προφίλ 20×48mm

• Τυπικές διαστάσεις ύψους–πλάτους

• Πλάτη: 88–93–98–103 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 202–207–212–217 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Κανονικές εγκαταστάσεις με χαμηλό βάρος.

Διαστάσεις ανά 5 cm.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  2

Κάσα από Κοιλοδοκό

Μονοκόμματος κοιλοδοκός 60×30mm με προαιρετικές οπές και πλαστικά καλύμματα για βιδωτή 
στερέωση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Κοιλοδοκός 60×30mm

• Προφίλ 60×30mm

• Τυπικές ή ειδικές διαστάσεις

• Πλάτη: 90–95–100–105 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 205–210–215–220 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Ανακαινίσεις και έργα με απαιτήσεις ακριβείας και ελάχιστη πλήρωση τοίχου.

Ιδανική για εφαρμογές με υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  3

Ένισχυμένη Κάσα (Maximum Security)

Κάσα βαρέως τύπου με αυξημένη ακαμψία για εφαρμογές ύψιστης ασφάλειας.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Προφίλ 30×48mm

• Προσαρμογή πάχους τοίχου

• Ενισχυμένα σημεία αγκύρωσης

• Συμβατή με προδιαγραφές RC2/RC3

B E S T  F O R
Εφαρμογές ύψιστης ασφάλειας — θυρίδες, data centers, κυβερνητικά κτίρια.

Προτείνεται όπου απαιτείται μέγιστη αντοχή και ασφάλεια.

Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα για ειδικές διαμορφώσεις κάσας και οδηγίες εγκατάστασης.
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Ιδανικές Έφαρμογές

1
Κατοικίες Μέγιστης Ασφάλειας
Πλήρης περιμετρική προστασία για πολυτελείς κατοικίες και ακίνητα υψηλής αξίας, με επάνω σημείο 
κλειδώματος για απόλυτη κάλυψη.

� Επαύλεις � Πολυτελείς κατοικίες � Πεντχάουζ � Κατοικίες VIP

2
Χώροι Υψηλής Ασφάλειας & Θυρίδες
Πιστοποίηση RC3 με επάνω κλείδωμα για τράπεζες, θυρίδες και χώρους φύλαξης υψηλής αξίας.

� Θυρίδες � Τράπεζες � Αρχεία � Χώροι πολύτιμων ειδών

3
Κρατικά & Κρίσιμα Κτίρια
Απόλυτη ασφάλεια για κυβερνητικά κτίρια, data centers και υποδομές κρίσιμης σημασίας.

� Κυβερνητικά κτίρια � Data centers � Server rooms � Υποδομές

Σύγκριση Μοντέλων

FEATURE MS17 MS19 MS20

Σημεία Κλειδώματος 17 19 20

Πάχος Κάσας 1.25mm 1.25mm 1.25mm

Πάχος Πόρτας 0.6mm 0.8mm 0.8mm

Πάχος Κόντρας 
Θυρόφυλλου

2x0.6mm 3x0.8mm 3x0.8mm

Βαθμός Ασφαλείας RC2 RC2/RC3 RC2/RC3

Κατάλληλο Για Επαγγελματικά Υψηλής Ασφάλειας Μέγιστη Προστασία
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4.6 Πλαίσιο Πόρτας Ασφαλείας MS14F
Π Υ ΡΑ Ν ΤΟΧ Η  Π Ρ ΟΣ ΤΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Α ΣΦΑ Λ Ε Ι Α  1 8  Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν

Το MS14F συνδυάζει πιστοποιημένη πυροπροστασία EI30 
με ασφάλεια 18 σημείων σε ένα σύστημα. Με πυραντοχή 
30 λεπτών, παρέχει βασική πυροδιαμερισματοποίηση για 
οικιακά και ελαφριάς εμπορικής χρήσης κτίρια.

Πυροπροστασία και Ασφάλεια σε Ένα
Το σύστημα κλειδώματος 18 σημείων με κλείδωμα 
στο κεφαλάρι παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, ενώ 
η πιστοποιημένη πυράντοχη κατασκευή πληροί τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς πυρασφάλειας για αντοχή 
30 λεπτών.

Λεπτομερής μπροστινή όψη/ πετροβάμβακας Λεπτομερής μπροστινή όψη/ Επένδυση MDF

Σ Η Μ Ε Ι Α  
Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

18
7 μεντεσές + 
1 κεφαλή + 10 
κλειδαριά

Π Υ ΡΑ Ν Τ Ο Χ Η

EI30

Πιστοποίηση 30 
λεπτών

Τ Υ Π Ο Σ  Κ Α Σ Α Σ

60×30mm

Κοιλοδοκός

Β Α Θ Μ Ο Σ  
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

RC2
Πιστοποίηση EN 
1627
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Π Α Χ Ο Σ  Κ Α Σ Α Σ 1.25 mm

Π Α Χ Ο Σ  Θ Υ Ρ Ο ΦΥΛ Λ Ο Υ 0.8 mm

Φ Λ ΑΤ  Λ Α Μ Α Ρ Ι Ν Α 0.8 mm

Σ Η Μ Ε Ι Α  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ ΑΤ Ο Σ 18 (7 μεντεσές + 
1 κεφαλή + 10 
κλειδαριά)

ΥΛ Ι Κ Α  Π Υ ΡΑ Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Πετροβάμβακας, 
Γυψοσανίδα

Β Α Θ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ RC2

Π Υ ΡΑ Ν Τ Ο Χ Η EI30 (πιστοποίηση 30 
λεπτών)

Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Α Σ Εξαρτάται από τον 
Τύπο Κλειδαριάς

Όψη Πόρτας & Κάσας. Πλαινή Όψη.

i TECHNICAL INFORMATION

Πιστοποίηση πυρός σύμφωνη με EN 1634-1 για αντοχή 30 λεπτών. Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα για 
λεπτομερείς προδιαγραφές, αναφορές δοκιμών και επιλογές προσαρμογής.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

1 Πιστοποίηση Πυρός EI30

Πιστοποιημένη αντοχή στη φωτιά για 30 λεπτά, 
παρέχοντας κρίσιμο χρόνο ασφαλούς εκκένωσης

2
Σύστημα Κλειδώματος 18 
Σημείων

Πλήρης προστασία περιμέτρου με κλείδωμα στο 
κεφαλάρι

3 Κάσα Κοιλοδοκού

Κοιλοδοκός 60×30mm, 1.25mm για 
ανθεκτικότητα, θερμική σταθερότητα και εύκολη 
εγκατάσταση

4
7 Σημεία Κλειδώματος / 
Πλευρά Μεντεσέδων

Διατηρεί ακεραιότητα κατά τη φωτιά και 
αποτρέπει βίαιη είσοδο

Λεπτομέρεια Κλειδώματος Στο Κεφαλάρι Λεπτομέρεια Άνω & Μεσαίου Κλειδώματος

Λεπτομέρεια Κάτω Κλειδώματος Αυτόματος Ανεμοφράκτης
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Σύστημα Πυράντοχου Κλειδώματος 18 Σημείων

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Μ Έ Ν Τ Έ Σ Έ Δ Ω Ν  ( 7  Σ Η Μ Έ Ι Α )

Επτά σταθερά διατηρούν την ακεραιότητα κατά τη 
φωτιά και αποτρέπουν βίαιη είσοδο

Π Λ Έ Υ Ρ Α  Κ Λ Έ Ι Δ Α Ρ Ι Α Σ  ( 1 0  Σ Η Μ Έ Ι Α )

Δέκα σημεία κλειδώματος για πλήρη σφράγιση, 
κρίσιμα για πυροδιαμερισματοποίηση και ασφάλεια

Κ Λ Έ Ι Δ Ω Μ Α  Κ Έ Φ Α Λ Η Σ  ( 1  Σ Η Μ Έ Ι Ο )

Το άνω σημείο αποτρέπει παραμόρφωση υπό 
θερμότητα και διατηρεί την κρίσιμη σφράγιση

Διαθέσιμες Διαστάσεις (Παραδείγματα)

ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ

90 × 205 cm / 95 × 210 cm / 100 x 205 cm

100 × 215 cm / 105 × 220 cm / 90 x 220 cm

Τυπική αύξηση κατά 5cm στο ύψος ή το πλάτος. Διαθέσιμες ειδικές διαστάσεις κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε με την 
τεχνική μας ομάδα για καθοδήγηση σχετικά με τις διαστάσεις και την εγκατάσταση.
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Έπιλογές Διαμόρφωσης Κάσας

Τ Υ Π Ι ΚΟ

Κάσα από Κοιλοδοκό

Μονοκόμματος κοιλοδοκός 60×30mm με προαιρετικές οπές και πλαστικά καλύμματα για βιδωτή 
στερέωση.

K E Y  F E AT U R E S

• Πάχος 1.25mm

• Κοιλοδοκός 60×30mm

• Προφίλ 60×30mm

• Τυπικές ή ειδικές διαστάσεις

• Πλάτη: 90–95–100–105 cm (Τοίχο–Τοίχο)

• Ύψη: 205–210–215–220 cm (Τοίχο–Τοίχο)

B E S T  F O R
Ανακαινίσεις και έργα με απαιτήσεις ακριβείας και ελάχιστη πλήρωση τοίχου.

Ιδανική για εφαρμογές με υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης.

Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα για καθοδήγηση εγκατάστασης και τεκμηρίωση πιστοποίησης πυρός.
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Ιδανικές Έφαρμογές

1
Οικιακά Κτίρια
Πυροπροστασία για διαμερίσματα, πολυκατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα όπου η αντοχή 30 λεπτών πληροί 
τους οικοδομικούς κανονισμούς.

� Πολυκατοικίες � Οικιστικά συγκροτήματα � Κοινόχρηστοι χώροι

2
Ελαφριά Εμπορική Χρήση
Πυρασφάλεια για γραφεία, μικρούς εμπορικούς χώρους και εμπορικές εγκαταστάσεις που απαιτούν 
πιστοποιημένη πυροπροστασία 30 λεπτών.

� Κτίρια γραφείων � Καταστήματα λιανικής � Μικρές εμπορικές εγκαταστάσεις � Επαγγελματικοί χώροι

3
Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις
Πυροδιαμερισματοποίηση για σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά κτίρια όπου οι κανονισμοί 
ασφαλείας επιβάλλουν πυράντοχες πόρτες.

� Σχολεία � Κέντρα εκπαίδευσης � Εκπαιδευτικά κτίρια � Φοιτητικές εστίες
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4.7 Σύγκριση Τυπικών Διαμορφώσεων
Π Λ Η Ρ Η Σ  Ε Π Ι Σ ΚΟ Π Η Σ Η  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ω Ν  &  ΟΔ Η ΓΟΣ  Ε Π Ι ΛΟ Γ Η Σ

Έπισκόπηση Μοντέλων

M S 9

Οικιακή Ασφάλεια

Βασικό μοντέλο για κατοικίες και 
διαμερίσματα, με 9 σημεία κλειδώματος και 
θυρόφυλλο γαλβανισμένου χάλυβα 0.6 mm.

9 σημεία κλειδώματος

Πάχος κάσας 1.25 mm

2 κόντρες × 0.6 mm, θυρόφυλλο 0.6 mm

M S 9  P L U S

Ένισχυμένο Οικιακό / Έλαφρύ 
Έπαγγελματικό

Αναβαθμισμένη έκδοση με θυρόφυλλο 0.8 
mm και διπλή κάσα κοιλοδοκού 60×40 + 
60×30 mm για μεγαλύτερη αντοχή.

9 σημεία κλειδώματος

Πάχος κάσας 1.25 mm

3 κόντρες × 0.8 mm, θυρόφυλλο 0.8 mm

M S 1 7

Έπαγγελματική 
Ασφάλεια

Σύστημα 17 σημείων 
με στραντζαριστή ή 
κοιλοδοκό και θυρόφυλλο 
0.6 mm γαλβανισμένου 
χάλυβα.

17 σημεία κλειδώματος

Πάχος κάσας 1.25 mm

2 κόντρες × 0.6 mm, 
θυρόφυλλο 0.6 mm

M S 1 9  /  M S 2 0

Υψηλή Ασφάλεια

Ενισχυμένη κατασκευή με 
γαλβανισμένο θυρόφυλλο 
0.8 mm και 3 κόντρες, έως 
20 σημεία κλειδώματος 
για κρίσιμες εφαρμογές.

19–20 σημεία κλειδώματος

Πάχος κάσας 1.25 mm

3 κόντρες × 0.8 mm, 
θυρόφυλλο 0.8 mm

M S 1 4 F

Πυράντοχη 
Ασφάλεια

Πιστοποιημένη EI60 
πόρτα ασφαλείας με 
κάσα κοιλοδοκού και 
θυρόφυλλο 0.8 mm.

18 σημεία κλειδώματος

Πάχος κάσας 1.25 mm

Πιστοποίηση EI60
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Αναλυτική Τεχνική Σύγκριση

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι ΚΟ
M S 9 M S 9  P L U S

Σύνολο Σημείων Κλειδώματος 9 9

Πάχος Κάσας 1.25 mm 1.25 mm

Τύποι Κάσας Κοιλοδοκός Διπλή Κοιλοδοκός

Επιλογές Κάσας 1 (60x40x1.25mm)
1 (60x40x1.25 + 
60x30x1.25mm)

Θυρόφυλλο 0.6 mm 0.8 mm

Κόντρες Θυρόφυλλου 2 × 0.6 mm 3 × 0.8 mm

Βαθμός Ασφαλείας - RC2

Πυραντίσταση — —
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Αναλυτική Τεχνική Σύγκριση

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι ΚΟ
M S 1 7 M S 1 9 M S 2 0 M S 1 4 F

Σύνολο Σημείων 
Κλειδώματος

17 19 20 18

Πάχος Κάσας 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm

Τύποι Κάσας
Στραντζαριστή / 
Κοιλοδοκός

Στραντζαριστή / 
Κοιλοδοκός / 
Ενισχυμένη

Στραντζαριστή / 
Κοιλοδοκός / 
Ενισχυμένη

Κοιλοδοκός

Επιλογές Κάσας 2 3 3 3

Θυρόφυλλο 0.6 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm

Κόντρες 
Θυρόφυλλου

2 × 0.6 mm 3 × 0.8 mm 3 × 0.8 mm 3 × 0.8 mm

Βαθμός Ασφαλείας RC2 RC2 / RC3 RC2 / RC3 RC2

Πυραντίσταση — — — EI30
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Έπιλογές Κάσας

Τ Υ Π Ο Σ Π Ρ Ο Φ Ι Λ Π Α Χ Ο Σ Π Λ ΑΤ Ο Σ  ( -
C M ) Υ Ψ Ο Σ  ( C M ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η

Στραντζαριστή 
(Τυπική)

20×48mm 1.25mm 88–93–98–103 202–207–212–217 Όχι

Κοιλοδοκός 60×30mm 1.25mm 90–95–100–105 205–210–215–220 Ναι

Ενισχυμένη 30×48mm 1.25mm 90–95–100–105 205–210–215–220 Όχι

Χρειάζεστε βοήθεια με την επιλογή;
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο για την εφαρμογή σας, 

επικοινωνήστε μαζί μας στο metalasystem.gr
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4.8 Έξειδικευμένες & Προσαρμοσμένες Λύσεις
Π Ο Ρ Τ Ε Σ  Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ε Ν Ε Σ  Γ Ι Α  Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ε Σ  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  ΕΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

Πέρα από τα Στάνταρ – Το Όραμά σας, η Τεχνογνωσία μας
Με εμπειρία άνω των 25 ετών στην κατασκευή μεταλλικών πορτών, η Metal System μετατρέπει 
κάθε αρχιτεκτονική πρόκληση σε άρτια τεχνική λύση. Από δίφυλλες θύρες έως ειδικές διαστάσεις 
και βαρέως τύπου κατασκευές, δημιουργούμε πόρτες ακριβείας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Κάθε έργο είναι μοναδικό. Προσφέρουμε απόλυτη ευελιξία σε σχεδιασμό, διαστάσεις και 
λειτουργικότητα, διατηρώντας αμετάβλητη την ποιότητα, την αντοχή και την ασφάλεια που 
χαρακτηρίζουν τη Metal System.

Έπιλογές Έιδικής Κατασκευής

1

Διπλή Θωράκιση
Πολυστρωματική χαλύβδινη δομή για μέγιστη 
ασφάλεια και ενισχυμένη αντοχή.

Επιπλέον χαλύβδινο φύλλο

Σύνθετος πυρήνας θωράκισης

Δυνατότητα βαλλιστικής προστασίας

2

Έιδικές Διαστάσεις
Κατασκευή σε μη τυποποιημένες διαστάσεις 
σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του 
έργου.

Υπερμεγέθεις ή μη συμβατικές είσοδοι

Δίφυλλες πόρτες

Αρχιτεκτονικά προφίλ και ειδικά σχέδια

3

Αυξημένη Πυραντοχή
Πυράντοχες πόρτες πιστοποιημένες έως 
EI120, με δυνατότητα προσαρμογής ανά έργο.

Πιστοποιήσεις EI30–EI120

Πιστοποίηση ανά έργο ή προδιαγραφή

Ενσωμάτωση συστήματος ελέγχου καπνού

4

Έξυπνη Ένσωμάτωση
Πόρτες με πλήρη προεγκατάσταση για 
σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και 
αυτοματισμού κτιρίων.

Προετοιμασία για αναγνώστες και κλειδώματα ac-
cess control

Ενσωμάτωση σε συστήματα BMS

Δυνατότητα προσαρμογής ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων
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Έπιφάνειες & Έπενδύσεις

Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία από βαφές πούδρας, επενδύσεις MDF ή laminate, καθώς και επενδύσεις 
αλουμινίου ή άλλων υλικών, για πλήρη αισθητική εναρμόνιση με τον χώρο και την εταιρική σας 
ταυτότητα.

Διαδικασία Κατασκευής & Υλοποίησης

Η τεχνική μας ομάδα είναι έτοιμη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη βέλτιστη λύση για το έργο σας — 
από τη μελέτη έως την τελική εγκατάσταση.

1 1. Συμβουλευτική & Ανάλυση Αναγκών
Καταγραφή τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του έργου.

2 2. Σχεδίαση & Μελέτη Έφαρμογής
Σύνταξη τεχνικών σχεδίων, επιλογή υλικών και προσδιορισμός κόστους.

3 3. Κατασκευή & Ποιοτικός Έλεγχος
Παραγωγή με αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
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MS

Α Π Ο  Τ Ο  2 0 0 0

Σας Έυχαριστούμε που Έπιλέξατε τη Metal Sys-
tem

Α ΣΦ Α Λ Ε Ι Α  •  Π Ο Ι ΟΤ Η ΤΑ  •  Κ Α Ι Ν ΟΤΟ Μ Ι Α

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Metal System θέτει τα πρότυπα στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή θωρακισμένων πορτών. Κάθε προϊόν μας σχεδιάζεται με 

ακρίβεια, δοκιμάζεται για αντοχή και εμπιστεύεται για μια ζωή.

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

ADDRESS Τέρμα Παπάγου, Θεσσαλονίκη, Εύοσμος, Ελλάδα

PHONE +30 2310 684 698, +30 2310 682 824

EMAIL info@metalsystem.gr

WEBSITE www.metalsystem.gr

© 2025 Metal System. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΏΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ


